GABIONEN.,

Sichtschutz - Hangsicherung - Gartengestaltung







Eigene Produktion - grofie Lagerhaltung - kurze Lieferzeiten

Die Vorteile unserer Gabionen
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massive und langlebige Gitter (Alu-Zink-Legierung > 3000 Std.)

flexible MaBanpassung vor Ort ohne Nachbehandlung von Schnittstellen
individuelle Gestaltung

Kosten- und Zeitersparnis durch schnellen und einfachen Aufbau ——
keine Spezialwerkzeuge \
Befiillung mit Baugeraten oder per Hand
individuelle Fiillung mit Stein, Glas, Erde usw.

keine Wartung und Unterhaltspflege \!

Die von uns hergestellten Gabionen werden aus hochwertigen, massiven Drahtgittern mit

Aluminium-Zink-Legierung produziert. Sie besitzen eine Korrosionsbestandigkeit von > 3000 Std.
gemaf Salzspriihnebeltest und werden auch im Straf3en- und Gleisbereich eingesetzt.




Produktauswahl
fur verschiedene Einsatzzwecke

V] Sichtschutz
M Zaunanlage
[/ Windschutz
| Wandverkleidung

sehr schmaler Korb (12 cm), mit Stabilisierung

FIGLIO Splittzaun / FIGLIO Wandverkleidung
Punktgeschweifite Gitter 3,9 mm, MW 100/12,7 mm,
mit Verbindungsgitter und Krampen

V1 Sichtschutz
M Zaunanlage
V] Windschutz

MONO Steinzaun

Doppelstabgitter 6/6/6mm, MW 5/20 cm,

mit Verbindungsgitter, Abstandhaltern und Spiralen
schmaler Korb (19,5 - 34,5 cm), mit Stabilisierung

[/ Hangsicherung |
V] Ufersicherung "l]l- ]
V1 Sichtschutz Q

M Hangsicherung p
M Ufersicherung
V] Sichtschutz

M Hangsicherung
M Ufersicherung

Landschafts-

[/l Garten- und _ |
Al
gestaltung |I |
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MONO Rechteckkorb

Doppelstabgitter 6/6/6mm, MW 5/20 cm,

mit Verbindungsgitter, Abstandhaltern und Spiralen
breiter Korb (44,5 - 104,5 cm), freistehend

MONO FORTE Rechteckkorb

Doppelstabgitter 6/6/6mm, MW 5/20 cm,

mit Verbindungsgittern und Spiralen - ohne Abstandhalter
breiter Korb (44,5 - 254,5 cm), freistehend
Zeiteinsparung bei Aufbau und maschineller Befiillung

MONO FORTE Variante STRETTO

Doppelstabgitter 6/6/6mm, MW 5/20 cm,

mit Verbindungsgittern und Spiralen - ohne Abstandhalter
breiter Korb (44,5 - 254,5 cm), freistehend

mehr Freiraum durch abgestufte Wandkrone (z.B. 24,5 cm)

Rundkorbe, Bausadtze u. Sonderanfertigungen
aus verschiedensten Drahtgittern

in runden und eckigen Formem

z.B. Hochbeete, Rundkorbe, Krauterschnecken,
Brunnenumrandungen, Wandverkleidungen...







FIGLIO Splittzaun
(mit Verbindungsgitter)
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Lange: 1,00m
individuell alle 10cm kirzbar - ohne Nachbehandlung

Hohen: 1,01/ 1,52m / 2,02m
individuell alle 12,7mm kirzbar

Tiefen: 12cm - in 5¢cm Schritten (bedingt)

Material: punktgeschweilte Gitter 3,9mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 100/12,7cm
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Draufsicht
Zwischengitter
et gemaB Korbtiefe
Verbindung mittels
Krampen und Zange
o] |o O

—30cm———40cm—

100c! Stiitzen

engmaschige Gittermatte

Seitenansicht

Zwischengitter gemaR Korbtiefe

Abschlussgitter aus
engmaschiger Gittermatte

engmaschige Gittermatte
Maschenweite 100/12,7mm
Korbldnge ca. 1,00 m
individuell alle 100mm kiirzbar

Verbindung mittels
Krampen und Zange
ca.alle20cm

101 cm

innenliegende Stiitzen min. 40cm in das
Streifenfundament einbinden und bis ca. 10cm
unter Oberkante des Splittzaunes fiihren

Alternativ aufgediibelt

—30cm——40cm——30cm—

\ Betonstreifenfundament

= ca. 30 x 60 cm (Frosttiefe)

100c

Achtung:
Nach statischer Erfordernis sind innenliegende verzinkte Vierkantrohre, Trager, Pfosten 0.a. zur Stabilisierung einzubauen.




FIGLIO Wandverkleidung

(mit Verbindungsgitter)
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Lange: 1,00m
individuell kiirzbar - ohne Nachbehandlung

Hohen: 1,01/ 1,52m / 2,02m
individuell alle 12,7mm kirzbar

Tiefen: ab 7cm - in 5¢cm Schritten

Material: punktgeschweiflte Gitter 3,9mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 100/12,7mm

VORHER




Draufsicht
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r Ringschellen zur Anbindung des
a’ Zwischengitters (ca. alle 40-50 cm)
Schrauben / Diibel bauseits.

Verbindung mittels
Krampen ’ t
und Zange

¥ Ll

mem#mcm«\»SUcmLLUcm#SOcm

——100cm + 100cm

Frontansicht

engmaschige Gittermatte

Zwischengitter

Verbindungsgitter und Ringschellen
zur Anbindung an Bestandswand.
Schrauben / Diibel bauseits

engmaschige Gittermatte
Maschenweite 100/12,7mm
Korblange ca. 1,00 m
individuell kiirzbar

Abschluss gekantet

1

£

2 Eckausbildung

=)

// Verbindung mittels i
Krampen und Zange i
ca.alle 20 cm /]
—30cm———40cm—-—30cm—
100c! Bestehender Unterbau

bzw. Sauberkeitsschicht




10

MONO Steinzaun

(nur mit Abstandhaltern)

Lange: 2,52m
individuell alle 5¢cm kiirzbar - ohne Nachbehandlung

Hohen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
hohere Wande werden aus mehreren Korben kombiniert

Tiefen: 19,5/ 24,5/ 29,5 / 34,5cm

Material: Doppelstabgitter 6/6/6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

LYy I3 C

Maschenweite: 5/20cm



Draufsicht

Zwischengitter aus Galfandraht

= Abstandhalter
d.: 4,5mm (Héhe: 180cm)

Verbindung mit Doppelstabmatten
aus Spiralen (Héhe: 180cm)

/| innenliegende Stiitze

[
L /ol [ o] 7 [

65cml60cmi65cmi60cm Spirale zur
Doppelstabgittermatten Gitterverbindung
' 250cm i
Seitenansicht
Abstandhalter gemaB Korbtiefe Abschlussgitter

3 aus Doppelstabmaterial

'] Doppelstabgittermatten

P Maschenweite 5/20 cm

Korblange ca. 2,5 m L

. Voo o

&l20cm

Schottertragschicht

Betonfundament
ca. 40 x40 x 80 cm

&Hem

&Alem

| innenliegende Stiitzen min. 60cm in das
Fundament einbinden und bis ca. 30cm
- 65cm —+60cm—+ 65cm —+60cm unter Oberkante des Steinzaunes fiihren

250cm

Achtung:
Nach statischer Erfordernis sind innenliegende verzinkte Vierkantrohre, Trager, Pfosten o.a. zur Stabilisierung einzubauen.
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MONO Rechteckkorb

(mit Abstandhaltern und Zwischengittern)

Lange: 2,52m
individuell alle 5¢cm kiirzbar - ohne Nachbehandlung

Hohen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
hohere Wande werden aus mehreren Kérben kombiniert

Tiefen: 44,5 - 104,5¢cm (in 10cm Schritten)

Material: Doppelstabgitter 6/6/6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5/20cm




Draufsicht

d.: 4,5mm (Hohe: 120cm)

aus Spiralen (Hohe: 120cm)

Zwischengitter aus Galfandraht

Verbindung mit Doppelstabmatten

Seitenansicht

t65cm lbOcmeScmlbOcmf

250cm

Abstandhalter

Spirale zur
Gitterverbindung

Doppelstabgittermatten

Abstandhalter geman Korbtiefe

Zwischengitter
geman Korbtiefe

Spirale zur
Gitterverbindung

\ 00cm

&80cm

ﬁJ

Doppelstabgittermatten
Maschenweite 5/20 cm
Korblénge ca. 2,5 m

Abschlussgitter
aus Doppelstabmaterial

Schottertragschicht
auf Frosttiefe

Die Fundamentierung hat nach statischer Erfordernis zu erfolgen. In der Regel ist eine Schottertragschicht auf Frosttiefe

ausreichend. Nur in AuBnahmeféllen ist ein Betonfundament notwendig.
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MONO FORTE Rechteckkorb
(mit Zwischengittern nach 65/125/190/250cm)

Lange: 2,52m
individuell alle 5¢cm kiirzbar - ohne Nachbehandlung

Hohen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
hohere Wande werden aus mehreren Kérben kombiniert

Tiefen: 44,5 - 254,5¢cm (in 10cm Schritten)

Material: Doppelstabgitter 6/6/6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5/20cm




Draufsicht

Zwischengitter aus Galfandraht

d.: 4,5mm

Verbindung mit Doppelstabmatten

aus Spiralen

Seitenansicht

65cm lbOcmeScmiéOcmf

250cm

Spirale zur
Gitterverbindung

Doppelstabgittermatten

Zwischengitter
gemal Korbtiefe

Spirale zur
Gitterverbindung

Doppelstabgittermatten
Maschenweite 5/20 cm
Korblénge ca. 2,5 m

Abschlussgitter
aus Doppelstabmaterial

Schottertragschicht
auf Frosttiefe

Die Fund ierung hat nach

ausreichend. Nur in AuBnahmeféllen ist ein Betonfundament notwendig.

Erfordernis zu erfolgen. In der Regel ist eine Schottertragschicht auf Frosttiefe
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MONO FORTE - Variante STRETTO

(abgestufte Wandkrone)

Lange: 2,52m
individuell alle 5cm kiirzbar - ohne Nachbehandlung

Hohen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
hohere Wande werden aus mehreren Korben kombiniert

Tiefen: 44,5 - 254,5¢cm (in 10cm Schritten)
verjingt auf z.B. 24,5cm

Material: Doppelstabgitter 6/6/6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5/20cm
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abgestufte Zwischengitter
aus Galfandraht d.: 4,5mm

aus Spiralen

N[
Verbindung mit Doppelstabmatten '\-..f L2, .

SR

°

65cm léOcmeScmlbOcm

250cm |

abgestufte
Zwischengitter
gemaB Korbtiefe

Spirale zur
Gitterverbindung

- 65cm —+60cm—+ 65cm = 60cm -
250cm

Doppelstabgittermatte Frontseite

Spirale zur
Gitterverbindung

Doppelstabgittermatten

flir abgestufte Riickseite

Doppelstabgittermatten
Maschenweite 5/20 cm
Korblange ca. 2,5 m

abgestuftes Abschlussgitter
aus Doppelstabmaterial

Schottertragschicht
auf Frosttiefe

Die Fundamenherung hat nach stanscher Erforderms zu erfolgen. In der Regel ist eine Schottertragschicht auf Frosttiefe

ausrei d. Nurin A

illen ist ein g
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Rundkorbe, Bausatze
und Sonderanfertigungen

Hohen: 0,20m - 1,50m bzw. 1,40m

(in 10cm oder 20cm Schritten)
hohere Saulen werden aus
mehreren Korben kombiniert

Durchmesser:
individuell nach lhren Vorgaben

Material: punktgeschweilte Gitter 4,5mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5/10cm oder 5/20cm

Lange: 2,52m
individuell alle 5cm kirzbar -
. ohne Nachbehandlung

Hohen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
hohere Wande werden aus
mehreren Korben kombiniert

Tiefen: 19,5/ 24,5/ 29,5/ 34,5cm

Material: Doppelstabgitter 6/6/6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5/20cm
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und so geht 's ...

FIGLIO Splittzaun
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und so geht 's ...

MONO FORTE Rechteckkorb







GABIONEN.,

Sichtschutz - Hangsicherung - Gartengestaltun

Andrea Deutschle
Gewerbering 8 ¢ 91629 Weihenzell - Ansbach

(=15, (= Tel.: +49 (0) 9802 - 95 88 230
. ] Fax: +49 (0) 9802 - 95 88 231
[zt  eMail: info@gabionen24.eu

tiberreicht durch:




